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AutortiesTbas un precu 
zTmes 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Seit ietvertaja informacija var tikt 
veikti grozTjumi bez iepriekseja 
brldinajuma. Pavairosana, adaptacija 
vai tulkosana bez rakstiskas atlaujas 
ir aizliegta, iznemot, ja autortiesTbu 
likums nosaka savadak. 

Pazinojums 

Vienlgas HP produktiem un 
pakalpojumiem noteiktas garantijas ir 
formuletas garantijas saistTbas, kas 
paredzetas attiecTgajiem produktiem 
un pakalpojumiem. Nekas saja 
dokumenta nav skaidrojams ka 
papildu garantijas nosacTjums. 
Kompanija HP nav atbildlga nedz par 
seit atrodamajam tehniskajam vai 
redakcionalajam klumem, nedz par 
izlaidumiem. 

Hewlett-Packard Development 
Company nav atbildlga par nejausiem 
vai izrietosiem zaudejumiem, kas 
rodas vai ir saistTti ar sT dokumenta un 
taja aprakstltas programmas 
materiala pasniegsanu, izpildi vai 
lietojumu. 

Precu zTmes 

HP, HP logotips un PhotoSmart ir 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. Tpasums. 
Secure Digital logotips ir SD 
Association precu zTme. 
Microsoft un Windows ir korporacijas 
Microsoft registretas precu zTmes. 
CompactFlash, CF un CF logotips ir 
CompactFlash Association (CFA) 
precu zTmes. 

Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO un Memory Stick 
PRO Duo ir korporacijas Sony precu 
zTmes vai registretas precu zTmes. 
MultiMediaCard ir Vacijas firmas 
Infineon Technologies AG precu zTme 
un ir licenceta asociacijai MMCA 
(MultiMediaCard Association). 
xD-Picture Card ir Fuji Photo Film 
Co., Ltd., Toshiba Corporation un 
Olympus Optical Co., Ltd. precu zTme. 
Mac, Mac logotips un Macintosh ir 
Apple Computer, Inc. registretas 
precu zTmes. 

Bluetooth varda zTme un logotipi 
piederfirmai Bluetooth SIG, Inc., un 
Hewlett-Packard Company tos 
izmanto saskana ar licenci. 



PictBridge un PictBridge logotips ir 
asociacijas Camera & Imaging 
Products Association (CI PA) precu 
zTmes. 

Parejie zTmoli un to produkti ir to 
Tpasnieku precu zTmes vai registretas 
precu zTmes. 

Printer! iestradatas programmaturas 
pamata daleji ir Independent JPEG 
Group darbs. 

AutortiesTbas uz atseviskiem 
fotoatteliem, kas ieklauti saja 
dokumenta, paturto originalu Tpasnieki. 

Reglamentejosais modela 
identifikacijas numurs ir 
VCVRA-0507 

Reglamentejosas identifikacijas 
noluka produktam ir pieskirts 
reglamentejosais modela numurs. ST 
produkta reglamentejosais modeja 
numurs ir VCVRA-0507. 
Reglamentejoso numuru nevajadzetu 
jaukt ar marketinga nosaukumu 
(mazformata fotoprinteris 
HP PhotoSmart 470 series) vai 
produkta numuru (Q7011A). 

Informacija par drosTbu 

Lai mazinatu savainojumu risku 
ugunsgreka vai elektriskas stravas 
trieciena rezultata, izmantojot so 
produktu, vienmer ieverojiet galvenos 
drosTbas nosacTjumus. 

ABrldinajums Lai noverstu 
ugunsgreka vai elektriskas 
stravas trieciena risku, 
produktu nav atlauts turet 
lietu vai mitruma. 

• Izlasiet un izprotiet visus 
noradTjumus, kas sniegti 
uzstadTsanas instrukcijas. Tas 
atrodas iepakojuma kaste kopa 
ar printeri. 

• Pievienojot ierTci stravas 
avotam, izmantojiet tikai 
iezemetu elektrTbas 
kontaktligzdu. Jajus nezinat, 
vai kontaktligzda ir iezemeta, 
sazinieties ar kvalificetu elektriki. 

• Ieverojiet visus brTdinajumus un 
instrukcijas, kas noradTtas uz 
ierTces. 

• Pirms ierTces tTrTsanas 
atvienojiet to no sienas 
kontaktligzdas. 

• Neuzstadiet un neizmantojiet so 
ierTci udens tuvuma vai tad, ja 
rokas ir mitras. 



IerTci uzstadiet uz stabilas, 
nekustTgas virsmas. 
Uzstadiet ierTci drosa vieta, kur 
neviens nevar uzkapt uz tas 
stravas vada vai paklupt aiz ta 
un kur stravas vads nevar tikt 
sabojats. 

Ja ierTce nedarbojas normali, 
skatiet informaciju par problemu 
noversanu elektroniskaja 
palTdzTba HP Photosmart 
Printer Help. 

IerTce nav nevienas dalas, ko 
var apkopt pats lietotajs. 
Uzticiet tehnisko apkalposanu 
kvalificetam personalam. 
Lietojiet ierTci labi vedinatas 
telpas. 



A 



Uzmanlbu Ja akumulatoru 
nomaina ar nepareiza veida 
akumulatoru, pastav 
eksplozijas risks. Sadi 
akumulatori irsaderTgi 
vienTgi ar HP printeriem: 
Q5599A. No izlietotajiem 
akumulatoriem atbrTvojieties 
saskana ar akumulatora 
lietosanas noradTjumiem. 



Vides aizsardzTbas 
apsverumi 

Hewlett-Packard Company atbalsta 
kvalitatTvu produktu nodrosinasanu 
videi draudzTga veida. 

Vides aizsardzTba 

Sis printeris ir izstradats ta, lai 
printera ietekme uz vidi butu pec 
iespejas mazaka, ko nodrosina vairaki 
radTtaji. Plasaku informaciju skatiet 
HP vides aizsardzTbas Web vieta 
Commitment to the Environment 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/. 

Ozona razosana 

Sis produkts neizdala butisku ozona 
(O3) daudzumu. 

PapTra izmantosana 

Sis produkts ir piemerots parstradata 
papTra izmantosanai atbilstosi DIN 
19309. 

Plastmasa 

Plastmasas detalas, kas sver vairak 
par 24 gramiem (0,88 uncem), ir 
apzTmetas atbilstosi starptautiskajiem 
standartiem, kas atvieglo plastmasu 
atpazTsanu to parstrades noluka 
printera ekspluatacijas cikia beigas. 



Materialu drosTbas tehniskie dati 

Materialu drosTbas datu lapas 
(Material Safety Data Sheets — 
MSDS) ir iegustamas HP Web vieta 
www.hp.com/go/msds. Ja jums nav 
piekluves internetam, sazinieties ar 
HP klientu apkalposanas centru. 

Parstrades programma 

HP piedava aizvien vairak 
atgriesanas un parstradasanas 
programmu daudzas valstTs un 
sadarbojas ar vairakiem lieliem 
elektronikas parstrades centriem visa 
pasaule. HP taupa resursus, izplatot 
dazus no saviem vispopularakajiem 
produktiem. 

Saja HP produkta lodejuma vietas ir 
izmantots arl svins, tadel 
ekspluatacijas beigas, iespejams, 
nepieciesama Tpasa apstrade. 




Ka privatpersonam Eiropas 
Saviemba atbrTvoties no izlietotam 
elektriskajam un elektroniskajam 
ierlcem 

Ja uz preces vai tas iepakojuma ir 
sads simbols, preci nedrlkst izmest 
kopa ar sadzTves atkritumiem. Jusu 
pienakums ir izlietotas elektriskas un 
elektroniskas ierlces nodot speciala 
savaksanas punkta, lai tiktu veikta to 
otrreizeja parstrade. Ja izlietotas 
ierlces nododat speciala savaksanas 
punkta Tpasai otrreizejai parstradei, 
tiek sekmeta dabas resursu 
saudzesana un sTs ierlces iek 
parstradatas cilveka veselTbai un videi 
nekaitlga veida. Plasaku informaciju 
par vietam, kur izlietotas ierlces var 
nodot otrreizejai parstradei, sanemsit 
savas pilsetas pasvaldTba, sadzTves 
atkritumu savaksanas dienesta vai 
veikala, kura preci iegadajaties. 
Papildu informaciju par HP produktu 
vispareju atgriesanu un parstradi, 
ludzam skatTt: www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/recycle/ 
index.html. 
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1 Esiet sveicinats! 



Pateicamies par mazformata fotoprintera HP PhotoSmart 470 series iegadi! Ar so 
jauno mazformata fotoprinteri varat izdrukat brlnisklgus fotoattelus — izmantojot 
datoru vai bez ta. 

Kur atrodama plasaka informacija 

Jauna printera komplektacija ir ieklauta sada dokumentacija: 

• Uzstadlsanas pamacTba. HP PhotoSmart 470 series uzstadTsanas pamacTba ir 
paskaidrots, ka uzstadlt printeri un izdrukat pirmo fotoattelu. 

• Lietotaja rokasgramata. HP Photosmart 470 series lietotaja rokasgramata ir 
aprakstltas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, ka izmantot printeri, to 
nepievienojot datoram, ka arl sniegta informacija par aparaturas problemu 
noversanu. ST rokasgramata ir pieejama elektroniska formata lietotaja 
rokasgramatas kompaktdiska. 

• Uzzinu rokasgramata. HP Photosmart 470 series uzzinu rokasgramata ir 
gramata, kuru sobrld lasat. Taja ir sniegta pamatinformacija par printeri — ta 
uzstadlsanu, darblbu, tehnisko atbalstu un garantiju. Slkakus noradljumus skatiet 
lietotaja rokasgramata. 

• HP Photosmart Printer Help. Elektroniskaja palTdzTba HP Photosmart Printer 
Help ir aprakstlts, ka printeri lietot kopa ar datoru un ir sniegta informacija par 
programmaturas problemu noversanu. 

Kad datora ir instaleta printera HP Photosmart prog ram matura, var atvert elektronisko 
palTdzTbu: 

• Sistema Windows: izvelne Start (Sakt) izvelieties Programs (Programmas) (ja 
lietojat Windows XP, izvelieties All Programs(Visas programmas)) > HP > 

HP Photosmart 470 Series > Photosmart Help. 

• Macintosh datoros: programma Finder (Mekletajs) izvelieties Help (PalTdzTba) > 
Mac Help, pec tam Library (Biblioteka) > HP Photosmart Printer Help for 
Macintosh. 

lepakojuma kastes saturs 

Printera komplektacija ir ieklautas sadas sastavdalas: 

• Printeris HP Photosmart 470 series 

• TalvadTbas pults un baterija 

• HP Photosmart 470 series uzstadTsanas pamacTba 

• HP Photosmart 470 series uzzinu rokasgramata 

• Printera HP Photosmart 470 series programmaturas kompaktdisks (dazas valstTs/ 
regionos var but vairaki kompaktdiski) 

• Lietotaja rokasgramatas kompaktdisks 

• FotopapTra un kartotekas kartTsu paraugi 

• HP trTskrasu drukas kasetne 

• Barosanas bloks (barosanas bloku noformejums var but dazads vai tiem var but 
papildu adapteris) 

• Videokabelis 
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HP Photosmart 470 series 



Piezime. Komplektacija dazadas valstis/regionos var atskirties. 

Printera dalas 




Printera priekspuse 



1 


Izvades tekne (aizverta). Atveriet to, lai drukatu, ievietotu atminas karti, pievienotu 
saderlgu ciparkameru vai pievienotu ierlci HP iPod. 


2 


Vadlbas panelis. Tas [auj vadlt printera pamatfunkcijas. 


3 


Rokturis. Izvelciet, ja printeris janes. 


4 


Printera cietais disks. Fotoattelus no atminas kartes vai ciparkameras, kas saderlga ar 
PictBridge, var parsutlt uz 1 ,5 GB lielo printera cieto disku, vai fotoattelus var apstradat un 
to kopijas saglabat printera cietaja diska. Atkarlba no fotoattelu izmeriem un izsl<irtspejas 
printera cietaja diska var saglabat ITdz pat 1000 fotoattelu. 



HP PhotoSmart 470 series uzzinu rokasgramata 
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Printera priekspuse no iekspuses 



levades tekne. Seit ievietojiet papiru. 

levades teknes pagarinajums. Izvelciet to, lai papTram butu kur atbalstlties. 



PapTra platuma vadotne. Piebidiet pie ievietota papira malas, lai papirs tiktu ievietots 
pareizi. 

Talvadlbas infrasarkanais ports. Izmantojot so portu, notiek taivadlbas pults 
komunikacija ar printeri. Pirms taivadlbas puits izmantosanas noteikti atveriet izvades 
tekni, iai taivadlbas puits varetu izveidot savienojumu ar printeri, izmantojot infrasarkano 
taivadlbas portu. 

Kameras ports. Tarn var pievienot PictBridge ciparkameru, papiidus iegadajamo 

HP Biuetootii bezvadu printera adapteri, HP iPod ierlci vai USB zibatnninas/Tksi<a (tiiumb) 

disku. 



Atminas karsu sloti. Ievietojiet tajos atminas kartes. Skatiet Atminas karsu izmantosana. 



Drukas kasetnes turetaja vaks. Atveriet to, lai ievietotu vai iznemtu drukas kasetni. 
Skatiet Drukas kasetne. 

Izvades tekne (atverta). Seit printeris izvada izdrukatos fotoattelus. 




Printera aizmugure 



TV kabeja pieslegvieta. Seit pievienojiet videokabeli. 

USB ports. Izmantojot so portu, savienojiet printeri ar datoru vai HP tiesas drukas 
ciparkameru. 



Stravas vada pieslegvieta. Seit pievienojiet stravas vadu. 
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HP PhotoSmart 470 series 




Indikatori 



1 


Atminas kartes indikators. Tas mirgo, ja printeris pieklust atminas kartei, un deg 
vienmerlgi, ja printeris ir pieMuvis kartei un ir gatavs drukat. 


2 


leslegsanas indikators. Deg za\a krasa, ja printeris ir ieslegts, mirgo zaja krasa, ja 
printeris ir aiznemts, vai mirgo sarkana krasa, ja printerim japievers uzmanlba. 


3 


Drukasanas indikators. Deg zaja krasa, ja printeris ir gatavs drukat, vai mirgo zaja krasa, 
ja printeris jau druka vai apstrada informaciju. 




Vadlbas panelis 



1 


IVIenu (Izvelne). Ar so pogu var atvert printera izvelni. 


2 


Rotate (Pagriezt). Ar to pagriez izveleto fotoattelu. 


3 


Cancel (Atcelt). Ar to atsauc fotoattelu atlasi, aizver izvelni vai partrauc darblbu. 


4 


Print (Drukat). Ar to izvelas izdrukat fotoattelus no atminas kartes vai printera cieta diska. 


5 


Delete (Dzest). Ar to izdzes fotoattelus no atminas kartes vai printera cieta diska. 


6 


Zoom (Talummaina). Arto palielina vai samazina palielinajuma pakapi. 


7 


Keyword (Atslegvards). Ar so pogu var atvert atslegvardu izvelni. 


8 


leslegt. Ar to printeri var ieslegt un izslegt. 


9 


Printera ekrans. Taja var skatlt fotoattelus un izvelnes. 


10 


Fotoattelu izveles bultinas. Ar tam ritiniet atminas karte vai printera cietaja diska 
saglabatos fotoattelus vai veiciet navigaciju pa izvelnem. Nospiediet OK (Labi), lai 
izveletos fotoattelu, izvelni vai izvelnes iespeju. 



HP PhotoSmart 470 series uzzinu rokasgramata 



5 



1 . nodala 




Printera ekrans 



1 


Izveles atzTme. Ar to norada izveleto fotoattelu vai albumu. 


2 


Keyword/All photos/Mode (Atslegvards/Visi fotoatteli/RezTms). Norada pasreiz 
izveletajiem fotoatteliem pieskirto atslegvardu, All photos (Visi fotoatteli), ja izveletajiem 
fotoatteliem nav pieskirts atslegvards, vai rezTmu, piemeram, Panoramic mode 
(Panoramas rezTms). 


3 


Number of Copies (Eksemplaru skaits). Rada pasreiz izveleto fotoattelu skaitu. 


4 


Akumulatora ikona. Rada HP Photosmart iekseja akumulatora Qa tads ir uzstadlts) 
uzlades ITmeni. 

Ja akumulatora ikona deg zaia krasa, akumulators ir pilnlba uzladets. Akumulatoru lietojot, 
akumulatora ikona norada aptuveno uzlades pakapi proporcionali pret simtprocentlgu uzladi. 

Ja virs akumulatora ikonas paradas stravas simbols, tas nozTme, ka ir pievienots 
barosanas bloks, un akumulators ladejas. Kad akumulators ir pilnlba uzladets, paradas 
kontaktrozetes simbols, kas nozTme, ka nepieciesamlbas gadljuma var atvienot stravas 
vadu, un printeris darbosies ar akumulatora energiju. 

Plasaku informaciju par akumulatoru skatiet akumulatora komplektacija ieklautajas 
instrukcijas. 




Mapju skats 



1 


Keyword/ All photos/Mode (Atslegvards/Visi fotoatteli/RezTms). Norada pasreiz 
izveletajiem fotoatteliem pieskirto atslegvardu. All photos (Visi fotoatteli), ja izveletajiem 
fotoatteliem nav pieskirts atslegvards, vai rezTmu, piemeram. Panoramic mode 
(Panoramas rezTms). 


2 


Atslegvarda ikona. Norada, ka sim fotoattelam vai albumam ir pieskirts atslegvards. 


o- 

Vic 


Jeoklips 






1 


Videoklips. Si ikona tiek paradita vienigi tad, kad printera ekrana ir redzams videoklips. 
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HP Photosmart 470 series 



lekseja akumulatora nodalTjums 



1 Akumulatora nodalTjuma vacins. Atveriet so vacinu printera apaksa, lai ievietotu papildus 
iegadajamo HP Photosmart ieksejo akumulatoru. 

2 HP Photosmart ieksejais akumulators. Pilnlba uzladeta akumulatora pietiek energijas, 
lai izdrukatu aptuveni 75 fotoattelus. Akumulators ir jaiegadajas atseviski. 

3 lekseja akumulatora nodalTjums. Seit ievietojiet papildus iegadajamo HP Photosmart 
ieksejo akumulatoru. 

4 Akumulatora nodalTjuma poga. Pabldiet to, lai atbrlvotu nodalTjuma vacinu. 




Talvadlbas pults 



1 


leslegt. Ar to printeri var ieslegt vai izslegt. 


2 


Izvelne. Ar so pogu var atvert printera izvelni. 


3 


Fotoattelu izveles bultinas. Ar tam ritiniet atminas karte vai printera cietaja diska 
saglabatos fotoattelus vai veiciet navigaciju pa izvelnem. Nospiediet OK (Labi), lai 
izveletos fotoattelu, izvelni vai izvelnes iespeju. 


4 


Talummaina. Ar to palielina vai samazina palielinajuma pakapi. 


5 


Pagriezt. Ar to pagriez izveleto fotoattelu. 


6 


Slaidrade. Ar to demonstre vai uz brTdi aptur slaidradi. 


7 


Atslegvards. Ar so pogu var atvert atslegvardu izvelni. 


8 


Dzest. Ar to izvelas izdzest fotoattelus no atminas kartes vai printera cieta diska. 


9 


Drukat. Ar to izvelas izdrukat fotoattelus no atminas kartes vai printera cieta diska. 


10 


Atcelt. Ar to atsauc fotoattelu atlasi, aizver izvelni vai partrauc darbTbu. 



Talvadlbas puiti printera funkciju vadisanai var iznnantot, skatoties fotoattelus un 
slaidrades televizora ekrana. Pirnns talvadTbas pults iznnantosanas noteikti atveriet 
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izvades tekni, lai talvadibas pults varetu izveidot savienojumu ar printeri, izmantojot 
infrasarkano talvadibas portu. 

Talvadibas pults darbojas ar komplektacija ieklauto bateriju CR2025, kura jums 
pasam jaievieto pultl. Jaunas baterijas varat iegadaties tuvakaja elektroprecu veikala. 



Baterijas ievietosana talvadibas puItT 




2. 



3. 



No pults aizmugures nonemiet 
baterijas nodalljuma vacinu. 
levietojiet bateriju, ka paradlts 
attela, ar + galu uz augsu. 
Uzbldiet vacinu atpakal. 



Pieejamie piederumi 



Ir pieejami vairaki piederumi, kas paredzeti mazformata fotoprintera HP PhotoSmart 
470 series mobilitates iespeju paplasinasanai, lai varetu drukat vienmer un visur. 
Piederumu noformejums var atskirties no attela redzama. 



Piederuma nosaukums 


Apraksts 




HP PhotoSmart ieksejais akumulators 
sniedz iespeju printeri panemt it visur 
lldzi. 


HP PhotoSmart ieksejais akumulators 




HP Bluetooth bezvadu printera 
adapteris 


HP Bluetooth bezvadu printera adapteris 
ir piesledzams kameras portam printera 
priekspuse un lauj drukasanai izmantot 
bezvadu tehnologiju Bluetooth. 



Printera izvelne 



Lai pieklutu printera izvelnei, printera vadibas paneli vai talvadibas pulti nospiediet 
izvelnes pogu Menu (Izvelne). 



Lai parvietotos pa printera izveini: 

• Lai ritinatu printera ekrana radltas izvelnes iespejas, spiediet fotoattelu izveles 
bultinas Select Photos^ vai T. Nepieejamas izvelnes iespejas ir pelekotas. 

• Nospiediet OK (Labi), lai atvertu izveini vai izveletos iespeju. 

• Nospiediet Cancel (Atcelt), lai aizvertu paslaik atverto izveini. 
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HP PhotoSmart 470 series 



Printera izvelnes uzbuve 

• Slide show (Slaidrade) 

Play currently selected slide show (Demonstret izveleto slaidradi). 
Izvelieties, lai demonstretu slaidradi. 

Play custom slide show (Demonstret individualizetu slaidradi). Izvelieties, 
lai demonstretu individuali izveidotu slaidradi. 

Pause current slide show (Uz brldi apturet slaidradi). Izvelieties, lai uz brldi 
apturetu slaidradi. 

Resume current slide show (Atsakt slaidradi). Izvelieties, lai atsaktu 
demonstret slaidradi. 

- Exit current slide show (Aizvert slaidradi). Izvelieties, lai aizvertu slaidradi. 

- Save a custom slide show (Saglabat individualizetu slaidradi). Izvelieties, 
lai izveletos fotoattelus saglabatu ka slaidradi. 

Edit custom slide show (Rediget individualizetu slaidradi). Izvelieties, lai 
redigetu saglabatu slaidradi. 

- Delete custom slide show (Dzest individualizetu slaidradi). Izvelieties, lai 
izdzestu saglabatu slaidradi. 

• Improve image (Attelu uzlabosana) 

Remove red-eye (Nonemt sarkanas acis). Izvelieties so funkciju, lai 
fotoattelos nonemtu sarkano acu efektu. 

- Auto enhance (Automatiska uzlabosana). Izvelieties uzlabosanas iespeju. 
Fotoattela uzlabosanai izvelieties iespeju Recommended (leteicams). 
Option 2 (2. variants) vai Option 3 (3. variants). Lai neveiktu fotoattela 
uzlabosanu, izvelieties Original (not enhanced) (Originals, bez 
uzlabojumiem). 

- Crop (Apgriesana). Izvelieties, lai attelu apgrieztu. Spiediet Zoom - 
(Talinat), lai reguletu apgriezta apgabala izmerus. Izvelieties Select Photos 
(Izveleties fotoattelus) ^ vai ^, lai parvietotu apgriezto apgabalu. Nospiediet 
OK (Labi), pec tam velreiz nospiediet OK, lai apgriezta fotoattela kopiju 
saglabatu printera cietaja diska. 

Photo brightness (Fotoattela spilgtums). Nospiediet fotoattelu izveles 
bultinas ^ vai ^, lai parvietotu sITdni un reguletu fotoattela spilgtumu. 

• Get creative (Radosai pieejai) 

- Frames (Ramji). Izvelieties, lai fotoattelam pievienotu rami. 

Clipart (Klipkopas). Izvelieties, lai fotoattelam pievienotu klipkopas elementu. 

- Greetings (Sveicieni). Izvelieties, lai fotoattelam pievienotu sveicienu. 

- Panoramic photos (Panoramas fotoatteli). Izvelieties, lai ieslegtu (On) vai 
izslegtu (Off, noklusejuma iestatljums) panoramas drukasanu. Izvelieties On, 
lai visus izveletos fotoattelus drukatu ar platuma un augstuma attiecTbu 3:1; 
pirms drukasanas ievietojiet 10 x 30 cm papTru. Kad fotoattels ir izvelets, 
drukajamo laukumu norada zais ramis. Izvelieties Off, lai drukatu ar 
standarta platuma un augstuma attiecTbu 3:2. 

- Photo stickers (Fotoattelu uzlTmes). Izvelieties, lai ieslegtu (On) vai izslegtu 
(Off, noklusejuma iestatljums) uzlTmju drukasanu. Izvelieties On, lai drukatu 
16 fotoattelus lapa; ja velaties, ievietojiet Tpasu uzlTmju materialu. Izvelieties 
Off, lai drukatu, izmantojot kadu no standarta izkartojuma iespejam. 
Pssport photos (Pases fotoatteli). Izvelieties, lai ieslegtu (On) vai izslegtu 
(Off, noklusejuma iestatljums) pases fotoattelu rezTmu. Select size 
(Izveleties izmerus). Pases fotoattelu rezTms nosaka, ka printeris izdruka 
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visus izveletos fotoattelus noradltajos pases fotoattelu izmeros. Katrs 
izveletais fotoattels tiek izdrukats uz atseviskas lappuses. Katra izdrukas 
lappuse ir tik daudz izveleto fotoattelu, cik ietilpst lappuse. 
Add color effect (Pievienot krasu efektu). Varat izveleties kadu no siem 
krasu efektiem: Black & white (Melnbalts), Sepia (Sepija), Antique 
(Senatnlgs) vai No effect (Bez krasu efekta; noklusejuma iestatljums). 
Transfer (Parsutlsana) 

Transfer to external (Parsutlt uz arejo). Izvelieties so iespeju, lai fotoattelus 
no atminas kartes vai printera cieta diska parsutltu uz ierlci, kas pievienota 
kameras portam printera priekspuse. 

- Transfer to internal (Parsutlt uz ieksejo). Izvelieties so iespeju, lai 
fotoattelus no ievietotas atminas kartes vai ierlces, kas pievienota kameras 
portam printera priekspuse, parsutltu uz printera cieto disku. 

Transfer to computer (Parsutlt uz datoru). Izvelieties so iespeju, lai 
fotoattelus no ievietotas atminas kartes vai printera cieta diska parsutltu uz 
datoru, kas pievienots USB portam printera aizmugure. 
Storage (Atmina) 

Delete images (Dzest attelus). Izvelieties, lai izdzestu fotoattelu (izvelieties 
Yes (Ja) vai No (Ne)). 

- Reformat hard drive (Parformatet cieto disku). Izvelieties so iespeju, lai 
parformatetu printera cieto disku. 

- Available space (Pieejama vieta). Izvelieties, lai apskatltu, cik vietas atlicis 
printera cietaja diska. 

Tools (Riki) 

- Change layout (Mainlt izkartojumu). Izvelieties drukas izkartojumu. 
Izvelieties 1-up (1 fotoattela skats), lai lappuse izdrukatu vienu fotoattelu. 
Izvelieties 2-up (2 fotoattelu skats), lai lappuse izdrukatu divus fotoattelus. 
Izvelieties 4-up (4 fotoattelu skats), lai lappuse izdrukatu cetrus fotoattelus. 
Izvelieties Index sheet (Attelu radltaja lappuse), lai izdrukatu radltaja lappusi 
ar visu atminas karte saglabato fotoattelu sTkteliem. 

Cartridge status (Kasetnes stavoklis). Izvelieties, lai parbaudltu, cik daudz 
tintes atlicis drukas kasetne. 

Instant Share. Izvelieties, lai atminas karte saglabatos fotoattelus izsutltu 
radiem un draugiem (printeris japievieno datoram, kura ir instaleta printera 
programmatura). 

- Print quality (Drukas kvalitate). Normal (Standarta) tere mazak tintes neka 
Best (Vislabaka; noklusejuma iestatljums), un ta tiek izmantota tikai 
konkretajam drukas darbam. Iestatljums pec tam tiek automatiski nomainlts 
atpakal uz Best. 

Print test page (Drukat testa lappusi). Izvelieties, lai izdrukatu testa lappusi, 
kura tiek sniegta problemu noversana noderlga informacija par printeri. 

- Print sample page (Drukat paraugu). Izvelieties, lai izdrukatu paraugu, kas 
palTdz noteikt printera drukas kvalitati. 

Clean cartridge (Tlrlt kasetni). Izvelieties, lai iztlrltu drukas kasetni. Pec 
tlrlsanas tiek vaicats, vai turpinat un veikt otra ITmena tlrlsanu (izvelieties Yes 
(Ja) vai No (Ne)). Ja izvelaties Yes, tiek veikts vel viens tlrlsanas cikls. Pec 
tam tiek vaicats, vai veikt tresa ITmena tlrlsanu (izvelieties Yes vai No). 

- Align cartridge (LTdzinat kasetni). Izvelieties, lai ITdzinatu drukas kasetni. 
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• Bluetooth 

Device address (lerlces adrese). Dazas ierlces ar bezvadu tehnologiju 
Bluetooth tiek pieprasTts ievadlt tas meklejamas ierlces adresi. ST izvelnes 
iespeja norada ierlces adresi. 

Device name (ierlces nosaukums). Varat izveleties printerim ierlces 
nosaukumu, ar kadu tas bus redzams citas ierlces, kas nodrosina bezvadu 
tehnologiju Bluetooth. 

- Passkey (Atslega). Printerim varat piesl<irt skaitlisku Bluetooth atslegu. Ja 
printera Bluetooth drosTbas ITmenis (Security level) ir noradlts ka High 
(Augsts), tad lietotajiem, kuru ierlces ar bezvadu tehnologiju Bluetooth 
censas atrast so printeri, ir jaievada atslega, un tikai pec tarn var drukat. 
Noklusejuma atslega ir 0000. 

- Visibility (Uztveramlba). Izveloties uztveramlbas iespejas iestatljumu, var 
iestatlt, vai so Bluetooth printeri var uztvert citas ierlces, kuras iestradata 
bezvadu tehnologija Bluetooth. Izvelieties Visible to all (Uztverams visiem) 
vai Not visible (Nav uztverams). Ja izvelets iestatljums Not visible, printeris 
druka tikai no ierlcem, kuras zina printera ierlces adresi. 

- Security level (DrosTbas ITmenis). Izvelieties Low (Zems; noklusejums) vai 
High (Augsts). Ja izvelas iestatTjumu Low, citu bezvadu tehnologijas 
Bluetooth ierTcu lietotajiem nav jaievada printera atslega. Ja izvelas 
iestatTjumu High, citu bezvadu tehnologijas Bluetooth ierTcu lietotajiem ir 
jaievada printera atslega. 

Reset Bluetooth options (Atjaunot Bluetooth iespejas). Izvelieties so 
iespeju, lai visiem Bluetooth iestatTjumiem atjaunotu sakotnejos rupnTcas 
iestatTjumus. 

• Help (PalTdzTba). Izlasiet palTdzTbas tekstus par printera lietosanu — ieteikumus 
parte, ka drukat, ka drukat panoramas fotoattelus, ievietot atminas kartes, 
uzstadTt drukas kasetni, ievietot papTru, pievienot printeri televizoram, lietot 
atslegvardus un parsutTt fotoattelus. 

• Preferences (Preferences) 

- Auto remove red-eye (Automatiski nonemt sarkanas acis). Izvelieties On 
(leslegts; noklusejums) vai Off (Izslegts). 

SmartFocus. Izvelieties On (leslegts; noklusejums) vai Off (Izslegts). 
Adaptive lighting (Pielagotais apgaismojums). Izvelieties On (leslegts; 
noklusejums) vai Off (Izslegts). Sis iestatTjums uzlabo apgaismojumu un 
kontrastu. 

- Slide show (Slaidrade). Izvelieties, lai iestatTtu slaidrades iespejas. 
Izvelieties Loop (Cikliska), Duration between images (Intervals starp 
atteliem). Transitions (Parejas) vai Random (GadTjuma izvele). 
Television (Televizors). Izvelieties, lai iestatTtu TV iespejas. Izvelieties 
Aspect ratio (Proporcijas) un NTSC/PAL. Izvelieties, vai radTt televizora 
(TV) vai printerT (Printer). 

- Date/time (Datums/laiks). Izvelieties, lai uz fotoatteliem tiktu izdrukats 
datums/laiks. Izvelieties Date/time (Datums/laiks), Date only (Tikai datums) 
vai Off (Izslegts; noklusejums). 

Colorspace (Krasu modelis). Izvelieties, lai noradTtu krasu modeli. Izvelieties 
Adobe RGB, sRGB vai Auto-select (Automatiska izvele; noklusejums). 
Noklusejuma iestatTjums Auto-select nosaka, ka printeris lieto Adobe RGB 
krasu modeli, ja tas ir pieejams. Ja Adobe RGB nav pieejams, printera 
noklusejuma iestatTjums irsRGB. 
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1 . nodala 



- Borderless (Bez apmalem). Izvelieties, lai drukasanu bez apmalem ieslegtu 
(On, noklusejuma iestatljums) vai izslegtu (Off). Kad iespeja drukat bez 
apmalem ir izslegta, visas lappuses tiek izdrukatas ta, ka gar papTra arejo 
malu irsaura balta apmale. 

After printing (Pec drukasanas). Izvelieties, lai noradltu, vai pec drukasanas 
jaatcel fotoattelu atlase: Always (Vienmer; noklusejums). Never (Nekad) vai 
Ask each time (Katru reizi vaicat). 

Video enhancement (Video uzlabosana). Izvelieties, lai uzlabotu videoklipu 
izdrukas: On (leslegts) vai Off (Izslegts; noklusejums). 
Restore defaults (Atjaunot noklusejuma iestatljumus). Izvelieties, lai tiktu 
atjaunoti printera noklusejuma iestatljumi: Yes (Ja) vai No (Ne; 
noklusejums). Ja izvelaties Yes, tiek atjaunoti sakotnejie rupnlcas iestatljumi. 

- Language (Valoda). Izvelieties, lai mainltu valodas vai valsts/regiona 
iestatljumus. Izvelieties Select language (Izveleties valodu) un Select 
country/region (Izveleties valsti/regionu). 

Atslegvardu izvelne 

Lai pieklutu atslegvardu izvelnei, printera vadlbas panel! vai talvadlbas pultl 
nospiediet izvelnes pogu Keyword (Atslegvards). 

fi^^ Piezime. Katram printera cietaja diska saglabatajam fotoattelam var pieskirt 
\^ ne vairak ka 10 atslegvardu. Atslegvarda ikona norada, ka fotoattelam ir 
pieskirts atslegvards. 

Lai parvietotos pa atslegvardu izveini: 

• Spiezot fotoattelu izveles bultinas Select Photos^ vai T, ritiniet printera ekrana 
radltas izvelnes iespejas. Nepieejamas izvelnes iespejas ir pelekotas. 

• Nospiediet OK (Labi), lai atvertu izveini vai izveletos iespeju. 

• Nospiediet Cancel (Atcelt), lai aizvertu izveini. 

Atslegvardu izvelnes uzbuve 

• Assign a keyword (Pieskirt atslegvardu) 

Favorites (Izlase) 

- People (Cilveki) 
Places (Vietas) 

- Events (Notikumi) 

- Other (Citi) 

• View photos by keyword (Skatlt fotoattelus pec atslegvarda) 

- All (Visi). Izvelieties, lai skatltu visus fotoattelus. 

- Favorites (Izlase). Izvelieties, lai skatltu fotoattelus, kam pieskirts 
atslegvards Favorites. 

People (Cilveki). Izvelieties, lai skatltu fotoattelus, kam pieskirts atslegvards 
People. 

- Places (Vietas). Izvelieties, lai skatltu fotoattelus, kam pieskirts atslegvards 
Places. 

- Events (Notikumi). Izvelieties, lai skatltu fotoattelus, kam pieskirts 
atslegvards Events. 

Other (Citi). Izvelieties, lai skatltu fotoattelus, kam pieskirts atslegvards Other. 
Printed (Drukatie). Izvelieties, lai skatltu visus fotoattelus, kas bijusi drukati. 
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- Most often viewed (Visbiezak skatltie). Izvelieties, lai skatltu fotoattelus, kuri 
ir visbiezak skatlti. 

All with assigned keywords (Visus ar pieskirtiem atslegvardiem). 
Izvelieties, lai skatltu visus fotoattelus, kam ir pieskirti atslegvardi. 
• Remove assigned keyword (Nonemt pieskirto atslegvardu) 

Izvelieties, lai izveletajam fotoattelam vai visiem fotoatteliem izveletaja albuma 
nonemtu pieskirtos atslegvardus. 

PapTrs 

Fotoattelus var drukat uz fotopapTra, parasta papTra vai kartotekas kartltem. Printerim 
ir piemerots sadu veidu un izmeru papTrs: 



Velds 


Izmeri 


Merkis 


FotopapTrs 


13x18cm 

10 X 15 cm ar 1,25 cm 
malinu vai bez tas 


Fotoattelu drukasana 


HP fotokartltes Premium 


10x20 cm 


Fotokartlsu drukasana 


Panoramas fotopapTrs 


10x30 cm 


Panoramas fotoattelu 
drukasana 


Avery C6611 un C6612 
uzlTmju fotopapTrs 


10 X 15 cm 


FotouzlTmju drukasana 


Kartotekas kartltes 


10 X 15 cm 


Uzmetumu, ITdzinajuma 
un testa lappusu 
drukasana 


Hagaki kartltes 


100 X 140 mm 


Fotoattelu drukasana 


A6 kartltes 


105 X 148 mm 


Fotoattelu drukasana 


L formata kartltes 


90 X 127 mm ar 12,5 mm 
malinu vai bez tas 


Fotoattelu drukasana 



PapTra ievietosana 



Papira velds 


Ka jalevieto 


10 X 15 cm (4 X 6 collu) fotopapTrs 

13 X 18 cm fotopapTrs 

10 X 30 cm (4 X 12 collu) panoramas 

fotopapTrs 

10 X 15 cm (4 X 6 collu) uzlTmju 

fotopapTrs 

Kartotekas kartTtes 

L formata kartTtes 

Hagaki kartTtes 


1 . Atveriet ievades tekni un izvelciet ievades 
teknes pagarinajumu. 

2. levietojiet ne vairak ka 20 papTra loksnes ar 
apdrukajamo vai glanceto pusi uz augsu. 
PapTru ievietojot, iebTdiet to ievades tekne pa 
kreisi un ciesi nospiediet uz leju, ITdz tas 
apstajas. Ja izmantojat papTru, kam ir malina, 
ievietojiet to ta, lai malina printerT nonaktu 
pedeja. 
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1 . nodala 

PapTra ievietosana (turpinajums) 



Papira veids 



Ka jaievieto 




1 levades tekne 



Papira platuma vadotne 



Izvades tekne 



Piezime. Ja izmantojat panoramas papTru, 
neievietojiet vairak ka 10 loksnes. Ja lietojat 
uzlTmju fotopapTru, vienlaikus ievietojiet tikai 
vienu loksni. 

Pabldiet papira platuma vadotni pa kreisi ciesi 
pie papira malas ta, lai papirs neieliektos. 
Atveriet izvades tekni, lai sagatavotos 
drukasanai. 



Drukas kasetne 

HP piedava dazadu veidu drukas kasetes, tadejadi varat izveleties savam projektam 
vispiemerotako kasetni. Sim printeriem piemeroto kasetnu numuri dazadas valstis/ 
regionos var atskirties. Tie noraditi uz sis uzzinu rokasgramatas aizmugureja vaka. 

HP Vivera tintes nodrosina nevainojamu fotoattelu kvalitati un izcilu noturlbu pret 
izbalesanu, tadejadi fotoattelu krasu kosums nezud. HP Vivera tintem iripasa formula 
un to kvalitate, originalitate un noturlba pret izbalesanu irzinatniski parbaudlta. 

Lai izdrukam butu vislabaka kvalitate, ieteicams izmantot tikai originalas HP drukas 
kasetnes. Originalas HP drukas kasetnes ir izgatavotas un parbaudltas kopa ar HP 
printeriem, lai lautu jums viegli sasniegt nemainlgi augstus rezultatus. 



Izvelieties drukas darbam piemerotako drukas kasetni 



Lai drukatu... 


Drukas kasetnes turetaja ievietojiet 




so drukas kasetni 


Krasainus fotoattelus 


HP triskrasu kasetni 


Melnbaltus fotoattelus 


HP Gray Photo 


Fotoattelus sepijas vai senatnlgos tones 


HP triskrasu kasetni 


Tekstu un krasainus grafiskus zimejumus 


HP triskrasu kasetni 



AUzmanlbu Parbaudiet, vai izmantojat pareizu drukas kasetni. HP nevar 
garantet kvalitati vai uzticamlbu, ja tiek izmantota no HP atskirlga razotaja 
tinte. Ja printera apkope vai remonts javeic printera atteices vai defekta del, ko 
izraisljusi no HP atskirlga razotaja tintes lietosana, garantija to nesedz. 

Lai izdrukam butu vislabaka kvalitate, HP iesaka tintes kasetnes uzstadit lldz 
datumam, kas noradlts uz iepakojuma. 
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Drukas kasetnes ievietosana vai nomaina 



Nonemiet roza lenti 


Sagatavojiet printeri un kasetni 

1 . Printerim ir jabut ieslegtam un no 

|JI II ILc:;! cl lc;l\olc:;l lc:;o IZ.Mc:;l I lldl 1 1 

iepakojuma kartonam. 

2. Atveriet printera drukas kasetnes 
turetaja vaku. 

3. Nonemiet no kasetnes spilgti roza 
lenti. 




levietojiet kasetni 

1 . Lai nomainot kasetni, iznemtu to no 
turetaja, nospiediet kasetni uz leju 
un velciet uz aru. 

2. Jauno kasetni turiet ar etiketi uz 
augsu. Turot kasetni pagrieztu 
nedaudz uz augsu, iebldiet to 
turetaja ar vara kontaktiem pa 
prieksu. Stumiet kasetni, ITdz ta 
nofiksejas vieta. 

3. Aizveriet drukas kasetnes turetaja 
vaku. 

Piezime. Lai apskatltu tintes ITmeni 
kasetne, nospiediet Menu (Izvelne), 
izvelieties Tools (RTki), nospiediet OK 
(Labi), pec tarn izvelieties Cartridge 
status (Kasetnes stavoklis). 


/ JllllJilllliiJii 
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Ikreiz, kad uzstadat vai nomainat drukas 
kasetni, printera ekrana tiek paradlts 
aicinajums ievietot parastu papTru, lai 
printeris varetu veikt kasetnes 
izlTdzinasanu. Tadejadi tiek nodrosinata 
augsta izdruku kvalitate. 

IzlTdziniet drukas kasetni 

1 . levietojiet papTru ievades tekne un 
nospiediet OK (Labi). 

2. Izpildiet ekrana sniegtos 
noradljumus, lai veiktu kasetnes 
ITdzinasanu. 



Ja drukas kasetni nelietojat 



Kad drukas kasetne ir iznemta no 
printera, vienmer glabajiet to drukas 
kasetnes aizsarguzmava. 
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Ja drukas kasetni nelietojat (turpinajums) 

Aizsarguzmava pasarga tinti no 
izzusanas. Ja kasetne netiek glabata 
piemerotos apstaklos, var rasties tas 
darblbas traucejumi. 

^ Lai drukas kasetni ievietotu drukas 
kasetnes aizsarguzmava, turot 
kasetni nedaudz sITpi, iebldiet to 
aizsarguzmava un iestumiet, ITdz ta 
nofiksejas vieta. 

Atseviskas valstls/regionos kasetnes 
aizsarguzmava nav ieklauta printera 
komplektacija, bet gan atseviski 
iegadajamas HP Gray Photo kasetnes 
komplektacija. Parejas valstls/regionos 
aizsarguzmava ir ieklauta printera 
komplektacija. 
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2 Drukasana ar jauno printeri 



Ir viegli izdrukat kvalitatlvus fotoattalus sev, radiem un draugiem. Saja nodala 
sniegtas Tsas pamacTbas par drukasanu, ka arl detalizeti noradljumi par atminas karsu 
izmantosanu, fotoattelu izveli un daudz ko citu. 



Atra darba saksana 

Izdrukat fotoattelus ir pavisam vienkarsi! To dara sadi. 



1. darblba. Sagatavosanas drukasanai 




Drukas kasetnes ievietosana 




Papira ievietosana 



Uzstadiet drukas kasetni. 
Skatiet Drukas kasetne. 

a. Izsainojiet drukas kasetni un 
nonemiet aizsarglenti. 
Nepieskarieties vara krasas 
kontaktiem un tintes sprauslam. 

b. Atveriet printera priekspusi, 
izvelkot izvades tekni. 

c. Atveriet drukas kasetnes 
turetaja vaku, kas atrodas pa 
labi no atminas karsu slotiem. 

d. levietojiet drukas kasetni ta, lai 
vara krasas kontakti butu versti 
uz ieksu. Piespiediet kasetni, 
ITdz ta nofiksejas vieta. 

levietojiet fotopapTru. 
Skatiet PapTrs. 

Atveriet ievades tekni printera 
aizmugure. 

Ievades tekne levietojiet 
vairakas fotopapTra loksnes. 
Piebldiet papTra platuma 
vadotni ciesi pie papTra malas. 



a. 



0. 



2. darblba. Fotoattelu izvelesanas 






s kartes ievietosana 


1 . levietojiet atminas karti, kura 
saglabati fotoatteli, vai apskatiet 
fotoattelus printera cietaja diska. 

Uzmanlbu Nepareizi ievietojot 
atminas karti, var sabojat gan karti, 
gan printeri. Plasaku informaciju par 
atminas kartem skatiet Atminas 
karsu izmantosana. 


1 ' 

Atmina, 
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(turpinajums) 




Fotoattela izvele 



2. Izskatiet mapes un fotoattelu 
albumus. 

3. Nospiediet OK (Labi), lai izveletos 
drukajamo fotoattelu. Printera 
ekrana fotoattela kreisaja sturl tiek 
paradlta kontrolzTme. 

Plasaku informaciju par fotoattelu 
izvelesanos skatiet Fotoattelu 
izvelesanas. 



3. darblba. Drukasana 








Lai drukatu izveletas fotografijas, 
nospiediet pogu Print (Drukat). 







Drukasana, neizmantojot datoru 

Mazformata fotoprinteris HP PhotoSmart 470 series sniedz iespeju drukat brlnisklgus 
fotoattelus, pat nepieejot datoram tuvuma. Kad esat printeri uzstadljis, izpildot 
HP PhotoSmart 470 series uzstadTsanas pamacTbas noradljumus, izpildiet sis 
darblbas un veiciet drukasanas procesu no A ITdz Z. 



Atminas karsu izmantosana 

Kad uznemti atteli ar ciparkameru, no kameras varat iznemt atminas karti un ievietot 
printer!, kur fotoattelus var apskatlt un izdrukat. Printeris var lasTt sadas atminas 
kartes: CompactFlash™, Microdrive, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital' 
un xD-Picture Card™. 

AUzmanlbu Lietojot citu veidu atminas kartes, var sabojat atminas karti un 
printeri. 

Lai uzzinatu, ka vel fotoattelus no ciparkameras var parsutlt uz printeri, skatiet 
Savienojumi. 



Piemerotie failu formati 

Printeris var atpazTt un no atminas kartes izdrukat sadu formatu failus: JPEG, 
nesaspiesta TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime un MPEG-1. Ja 
ciparkamera fotoatteli un videoklipi tiek saglabati cita faila formata, failus saglabajiet 
datora un izdrukajiet tos, izmantojot datorprogrammu. Plasaku informaciju skatiet 
elektroniskaja printera palTdzTba. 

Atminas kartes ievietosana 

Kad ar ciparkameru ir uznemti atteli, iznemiet atminas karti no kameras un ievietojiet 
to printer!. 
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AUzmanlbu Nenemiet ara atminas karti, kamer mirgo atminas kartes 
indikators. Indikatora mirgosana nozTme, ka printeris pieklust atminas kartei. 
Ja atminas karti iznem, kamer notiek pieklusana tai, var sabojat printeri un 
atminas karti vai arl bojat atminas karte glabato informaciju. 



1 xD-Picture Card 



2 


Memory Stick 


3 


CompactFlash, Microdrive 


4 


MultiMediaCard, Secure Digital 



1 . Ja kada no atminas karsu slotiem jau ir ievietota atminas karte, iznemiet to. 
Vienlaikus var but ievietota tikai viena karte. 

2. Atrodiet atminas kartei atbilstoso slotu. 

3. Atminas karti slota ievietojiet ar vara krasas kontaktiem uz leju vai paversot 
metala cauruminus pret printeri. 

4. Uzmanlgi bldiet atminas karti printer!, ITdz ta apstajas. 

Printeris nolasa atminas karti, tiek paradlts aicinajums saglabat jaunos fotoattelus 
printera iekseja cietaja diska un pec tam tiek paradlti mapes un albumos saglabatie 
fotoatteli. Ja fotoattelu izveli veicat ciparkamera, printera ekrana tiek paradlts 
jautajums, vai jadruka kamera izveletie fotoatteli. 



Fotoattelu izvelesanas 

Vienu vai vairakus fotoattelus drukasanai varat izveleties, izmantojot printera vadlbas 
paneli. 



Fotoattela izvele 

1 . Ievietojiet atminas karti vai apskatiet fotoattelus, kas saglabati printera cietaja 
diska. Fotoatteli ir sakartoti mapes un albumos. 

2. Lai parvietotos pa mapem un fotoatteliem, ka arl lai iezTmetu drukajamo 
fotoattelu, izmantojiet bultinas Select Photos (Izveleties fotoattelus). 

3. Mapju skata nospiediet Zoom + (Tuvinat), lai vienlaikus pa deviniem apskatltu 
izveletaja albuma saglabatos fotoattelus. Devinu fotoattelu skata nospiediet 
Zoom +, lai pa vienam apskatltu izveletaja albuma saglabatos fotoattelus. 
Nospiediet Zoom - (Talinat), lai parslegtos atkal uz devinu fotoattelu skatu vai 
mapju skatu. 

4. Nospiediet OK (Labi), lai izveletos fotoattelu. 



r 
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Fotoattela izveles atcelsana 

1. Lai parvietotos ITdz fotoattelam, kura izveli velaties atcelt, izmantojiet bultinas 
Select Photos. 

2. Nospiediet pogu Cancel (Atcelt). 

Atcelot fotoattelu izveli, fotoatteli no atminas kartes netiek dzesti. 

Izveleto fotoattelu drukasana 

Fotoattelus var drukat no atminas kartes vai tiesi no PictBridge vai HP tiesas drukas 
ciparkameras. 

Lai izdrukatu neatzTmetus fotoattelus 

1 . levietojiet atminas karti vai apskatiet fotoattelus, kas saglabati printera cietaja 
diska. 

2. Izvelieties vienu vai vairakus fotoattelus. Skatiet Fotoattelu izvelesanas. 

3. Nospiediet pogu Print (Drukat). 

Lai izdrukatu fotoattelu diapazonu 

1 . levietojiet atminas karti vai apskatiet fotoattelus, kas saglabati printera cietaja 
diska. 

2. Nospiediet OK (Labi), lai izveletos visus fotoattelu albumus, no kuriem drukasit. 

[22^ Piezime. Ja skatat fotoattelus pa vienam vai deviniem, spiediet Zoom - 
\^ (Talinat), ITdz paradas mapju skats. 

3. Nospiediet pogu Print. 

Lai izdrukatu kamera izveletos fotoattelus 

1. levietojiet atminas karti, kura saglabati kamera izveleti (DPOF) fotoatteli. 

2. Kad printer! tiek vaicats, vai drukat kamera izveletos fotoattelus, izvelieties Yes 
(Ja), pec tam nospiediet OK. 

Lai izdrukatu fotoattelus no printera cieta diska 

1 . Ja printer! ir ievietota atminas karte, iznemiet to. 

2. Izvelieties drukajamos fotoattelus un nospiediet Print. 

Lai drukatu no PictBridge kameras 

1 . lesledziet PictBridge ciparkameru un izvelieties drukajamos fotoattelus. 

2. Parliecinieties, vai kamera ir ieslegts PictBridge rez!ms, pec tam pievienojiet to 
kameras portam printera priekspuse, izmantojot kameras komplektacija ieklauto 
USB kabeli. 

Tikl!dz printeris atpaz!st PictBridge kameru, izveletie fotoatteli tiek izdrukati. 
Lai drukatu no HP tiesas drukas kameras 

1 . lesledziet HP tiesas drukas ciparkameru un izvelieties drukajamos fotoattelus. 

2. Pievienojiet kameru USB portam printera aizmugure ar kameras komplektacija 
ieklauto USB kabeli. 

3. Izpildiet kameras ekrana sniegtos norad!jumus. 
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Fotoattelu uzlabosana 



Printer! tiek piedavati dazadi riki un efekti, kas lauj fotoattelos istenot radosas ieceres. 
Sie iestatljumi nemaina fotoattela originalu. Tie attiecas tikai uz izdruku. 

Fotoattela apgriesana 

1 . lezTmejiet fotoattelu, ko mainlsit. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Improve image (Uzlabot attelu), pec tarn nospiediet OK (Labi). 

4. Nospiediet Zoom + (Tuvinat), lai palielinatu fotoattelu. 

5. Spiediet Zoom + (Tuvinat) vai - (Talinat), lai reguletu apgriezta apgabala izmerus. 

6. Izmantojiet bultinas Select Photos, lai parvietotu apgriesanas rami. 

7. Nospiediet OK, kad drukasanai paredzetais fotoattela laukums atrodas 
apgriesanas rami. 

8. Lai saktu drukat, nospiediet Print (Drukat). 

Apgriesana neietekme fotoattela originalu. Ta attiecas tikai uz izdruku. 

Nospiediet Zoom + (Tuvinat) vai - (Talinat), lai palielinajumu palielinatu vai 
samazinatu par 0,25 reizem. Lielakais palielinajums ir 5, Ox. 

Dekoratlva ramja pievienosana 

1 . lezTmejiet fotoattelu, ko mainlsit. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Get creative (Radosai pieejai), pec tam nospiediet OK. 

4. Izvelieties Add frame (Pievienot rami), pec tam nospiediet OK. 

5. Ar bultinu Select Photos palTdzTbu izvelieties ramja rakstu, pec tam nospiediet OK. 

6. Ar bultinu Select Photos palTdzTbu izvelieties ramja krasu, pec tam nospiediet OK. 

7. Nospiediet OK, izvelieties Yes (Ja), pec tam velreiz nospiediet OK, lai saglabatu 
fotoattela kopiju un rami ka jaunu attelu. 

Klipkopas elementa pievienosana 

1 . lezTmejiet fotoattelu, ko mainTsit. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Get creative (Radosai pieejai), pec tam nospiediet OK. 

4. Izvelieties Clipart (Klipkopa), pec tam nospiediet OK. 

5. Nospiediet Select Photos ^ vai ^, lai izveletos klipkopas objektu, pec tam 
nospiediet OK. 

6. Nospiediet Zoom + vai -, lai mainTtu klipkopas izmerus, ar bultinam Select 
Photos parvietojiet klipkopu, pec tam nospiediet OK. 

7. Nospiediet OK, izvelieties Yes, pec tam velreiz nospiediet OK, lai saglabatu 
fotoattela kopiju un klipkopu ka jaunu attelu. 

Sveicienu pievienosana 

1 . lezTmejiet fotoattelu, ko mainTsit. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Get creative (Radosai pieejai), pec tam nospiediet OK. 

4. Izvelieties Greetings (Sveicieni), pec tam nospiediet OK. 

5. Nospiediet Select Photos ^ vai ^, lai izveletos sveicienu, pec tam nospiediet OK. 

6. Nospiediet Zoom + vai -, lai mainTtu sveiciena izmerus, ar bultinam Select 
Photos parvietojiet sveicienu, pec tam nospiediet OK. 
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7. Nospiediet OK, izvelieties Yes, pec tarn velreiz nospiediet OK, lai saglabatu 
fotoattela kopiju un sveicienu ka jaunu attelu. 



Krasu efekta pievienosana 

1 . lezTmejiet fotoattelu, ko mainlsit. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Get creative (Radosai pieejai), pec tarn nospiediet OK. 

4. Izvelieties Add color effect (Pievienot krasu efektu), pec tarn riospiediet OK. 

5. Nospiediet Select Photos ^ vai ^, lai izveletos krasu efektu, pec tarn nospiediet 
OK. 

6. Nospiediet OK (Labi), izvelieties Yes (Ja), pec tarn velreiz nospiediet OK, lai 
saglabatu fotoattela kopiju ar krasu efektu ka jaunu attelu. 



Datums un laiks uz izdrukam 

1. Nospiediet Menu (Izvelne). 

2. Izvelieties Preferences (Preferences), pec tarn nospiediet OK. 

3. Izvelieties Date/time (Datums/laiks), pec tarn nospiediet OK. 

4. Izvelieties datuma/laika uzdrukas variantu: 

Date/time (Datums/laiks) 
Date only (Tikai datums) 
- Off (Izslegts) 

5. Nospiediet OK. 



Printera preferencu maina 

Printera noklusejuma iestatljumus var nomainlt ar individuali izveletam preferencem, 
izmantojot printera izveini printera vadlbas panel!. Printera preferences ir visaptverosi 
iestatljumi. Tie attiecas uz visam fotoattelu izdrukam. Pilnu pieejamo preferencu 
sarakstu un to noklusejuma iestatljumus skatiet nodala Printera izvelne. 

Printera preferences var mainlt, rlkojoties sadi: 

1. Nospiediet Menu (Izvelne). 

2. Izvelieties Preferences (Preferences), pec tam nospiediet OK. 

3. Izvelieties mainamo preferenci, pec tam nospiediet OK. 

4. Izvelieties vajadzTgo iestatljumu, pec tam nospiediet OK. 



Savienojumi 

Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu arcitam ierlcem un radiem un draugiem. 



Savienojuma veidosana ar citam ierlcem 

Pastav vairaki panemieni, ka so printeri var savienot ar datoru vai citam ierlcem. Katrs 
savienojuma voids piedava atskirlgas iespejas. 
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Savienojuma veids un tarn 
nepieciesamie piederumi 


Kadas iespejas tas sniedz 


USB 

• Universalas serialas kopnes 
(Universal Serial Bus — USB) 2.0 
pilnatruma saderlgais kabelis, ne 
vairak ka 3 metrus gars. 
Noradljumus parte, ka printeri 
pievienot, izmantejot USB kabeli, 
skatiet elektroniskaja palTdzTba 
Printor Help. 

• Daters ar interneta pieslegumu (lai 
varetu izmantet HP Instant Share). 


• Drukasana, izmantojot datoru. 

• Lauj saglabat datora fotoattelus no 
printer! ievietotas atminas kartes, lai 
pec tam tos uzlabotu vai kartotu, 
izmantojot programmaturu 

HP Image Zone. 

• Fotoattelu izsutlsana, izmantojot 
HP Instant Share. 

• Drukasana ar printeri tiesi no HP 
tiesas drukas ciparkameras. 
Plasaku informaciju skatiet kameras 
dokumentacija. 


PictBridge 

Ar PictBridge saderlga ciparkamera un 
USB kabelis. 

Kameru pievienojiet kameras portam 
printera priekspuse. 

r( 


• lespeja drukat no ciparkameras, 
kas saderlga ar PictBridge. Plasaku 
informaciju skatiet kameras 
dokumentacija. 

• lespeja saglabat fotoattelus no 
ciparkameras, kas saderlga ar 
PictBridge. 


Bluetooth 

'^^^ 

Papildus iegadajamais HP Bluetooth 
bezvadu printera adapteris. 

Ja sis piederums bija ieklauts printera 
komplektacija vai ja esat to iegadajies 
atseviski, skatiet tarn pievienoto 
dokumentaciju. Plasaku informaciju par 
bezvadu tehnologiju Bluetooth un HP 
skatiet interneta www.hp.com/go/ 
bluetooth. 


• lespeja drukat ar printeri no 
jebkuras ierlces, kura iestradata 
bezvadu tehnologija Bluetooth. 

• lespeja printera cietaja diska 
saglabat fotoattelus no ierlces ar 
bezvadu tehnologiju Bluetooth. 

• Lauj ierlce ar bezvadu tehnologiju 
Bluetooth saglabat fotoattelus no 
printer! ievietotas atminas kartes vai 
printera cieta diska. 

Ja papildus iegadajamo HP Bluetooth 
bezvadu printera adapteri pievienojat 
printerim, izmantojot kameras portu, 
parliecinieties, vai Bluetooth printera 
izvelnes iespejas ir pareizi iestatltas. 
Skatiet Printera izvelne. 

Adapteris nav saderlgs ar Macintosh OS. 


HP iPod 

lerlce HP iPod un tas komplektacija 
ieklautais USB kabelis. 

ierlci HP iPod pievienojiet kameras 
portam printera priekspuse. 


• Var drukat ar printeri tiesi no ierlces 
HP iPod (kura saglabati fotoatteli). 

• lespeja printera cietaja diska 
saglabat fotoattelus no ierlces 
HP iPod. 

• Lauj ierlce HP iPod saglabat 
fotoattelus no printer! ievietotas 
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Savienojuma veids un tarn 
nepieciesamie piederumi 


Kadas iespejas tas sniedz 




atminas kartes vai printera cieta 
diska. 


Televizors 




lespeja skatlt fotoattelus, kas saglabati 
printer! ievietotaja atminas karte vai 
printera cietaja diska. Fotoatteli tiek 
radlti televizora — tapat ka printera 
ekrana, tikai lielaka formata. 

Pirms printera savienosanas ar 
televizoru, izmantojot videokabeli, 
noradiet iestatljumus printera izvelne 
Television (Televizors). Skatiet Printera 
izvelne. Ka arl noradiet videoievadi 
televizora. 






• Videokabelis un televizors. 

• Talvadlbas pults. 

Videokabeli pievienojot TV kabela 
pieslegvietai printera aizmugure un 
video ievades pieslegvietai televizora, 
savienojiet televizoru ar printeri. 



Savienojumi, izmantojot HP Instant Share 

Programma HP Instant Share noder, lai draugiem un radiniekiem nosutltu fotoattelus, 
izmantojot e-pastu, interneta fotoalbumus vai fotoattelu apstrades pakalpojumus 
interneta. Printerim jabut ar USB kabeli savienotam ar datoru, kura ir piekluve 
internetam un ir instaleta visa nepieciesama HP programmatura. Ja meginat izmantot 
HP Instant Share, bet nav instaleta vai konfigureta visa nepieciesama programmatura, 
tiek paradlts uzaicinajums to izdarlt, noradot veicamas darblbas. 

Lai izmantotu HP Instant Share 

1 . levietojiet atminas karti un izvelieties dazus fotoattelus. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne), izvelieties Tools (RTki), pec tam nospiediet OK (Labi). 

3. Izvelieties HP Instant Share, pec tam nospiediet OK. 

4. Izpildiet datora ekrana redzamos noradljumus, lai izveletos fotoattelus izsutltu 
citiem. 

Informaciju par HP Instant Share lietosanu skatiet elektroniskaja HP Image Zone 
palTdzTba. 
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3 Programmaturas instalesana 



Printera komplektacija ietilpst papildu programmatura, ko var instalet datora. 

Kad esat izpildljis uzstadTsanas pamacTba sniegtos noradljumus un uzstadljis printera 
aparaturu, sekojot noradljumiem saja sadala, instalejiet programmaturu. 



Sistema Windows 


Macintosh datoros 


Svarlgi! USB kabeli pievienojiet tikai 
pec uzaicinajuma. 

Piezime. Programmaturas 
instalesanas laika jums jaizvelas viena 
instalacijas iespeja. Lai uzzinatu, kadu 
programmaturu un funkcijas nodrosina 
katra no iespejam, skatiet nakamo tabulu. 

1 . levietojiet HP PhotoSmart 
kompaktdisku datora CD-ROM 
diskdzinl. Ja vednis Install Wizard 
(Instalesanas vednis) neatveras, 
atrodiet kompaktdiska failu 
Setup.exe un veiciet uz ta 
dubultklik^ki Paaaidipt vairaka<^ 
minutes, kamertiek ieladeti faili. 

2. Noklikskiniet uz Next (Talak) un 
izpildiet ekrana redzamos 
noradljumus. 

3. Pec uzaicinajuma pievienojiet vienu 
USB kabela galu USB portam 
printera aizmugure, bet otru galu — 
datora USB portam. 

4. Izpildiet ekrana redzamos 
noradljumus, ITdz instalesana ir 
pabeigta un dators tiek restartets. 


Svarlgi! USB kabeli pievienojiet tikai 
pec uzaicinajuma. 

1 . levietojiet HP PhotoSmart 
kompaktdisku datora CD-ROM 
diskdzinl. 

2. Veiciet dubultklikski uz ikonas 
HP PhotoSmart CD. 

3. Veiciet dubultklikski uz ikonas 
HP PhotoSmart Install. Izpildiet 
ekrana redzamos noradljumus, lai 
instaletu printera programmaturu. 

4. Pec uzaicinajuma pievienojiet vienu 
USB kabela galu USB portam 
printera aizmugure, bet otru galu — 
datora USB nortam 

5. Izvelieties printeri dialoglodzina 
Print (Drukat). Ja printera nav 
saraksta, noklikskiniet uz Edit 
Printer List (Rediget printeru 
sarakstu), lai pievienotu printeri. 


Sistema Windows: izvelieties vienu no instalacijas iespejam 


Izvelieties so iespeju... 


Lai lietotu sadas funkcijas... 


Full (Pilna) 


ST iespeja ir pelekota, ja dators neatbilst 
minimalajam sistemas prasTbam. Ta 
instale programmaturu darbam ar 
printeri — HP Solution Center — , ka arl 
erti lietojamu programmu HP Image 
Zone, kas sniedz visas nepieciesamas 
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Sistema Windows: izvelieties vienu no instalacijas iespejam (turpinajums) 



funkcijas, lai fotoattelu apstrade sniegtu 
prieku: 

• Skatlsana. Apskatiet fotoattelus 
dazados tuvinajunnos un veidos. Erti 
sakartojiet un parvaldiet fotoattelus. 

• Redigesana. Apgrieziet fotoattelus 
un nonenniet sarkano acu efektu. 
Autonnatiski pielagojiet un uzlabojiet 
fotoattelus, nnainot to iznnerus un 
izkartojunnu. 

• Drukasana. Drukajiet fotoattelus 
dazados fornnatos un daudzejados 
izkartojunnos. 

• Izveidosana. Erti nofornnejiet 
albunnu lapas, kartltes, kalendarus, 
panorannas fotoattelus, 
konnpaktdisku uzlTnnes un daudz ko 
citu. 

• Koplietosana. Nosutot fotoattelus 
ginnenei un draugienn, neapgrutiniet 
vinus ar apjonnTgienn e-pasta 
pielikunnienn, bet iznnantojiet 
uzlabotu e-pasta nosutlsanas veidu: 
ar progrannnnu HP Instant Share. 

• Rezerves kopiju veidosana. 
Veidojiet savu fotoattelu rezerves 
kopijas glabasanai cituviet. 



Express (Atra) 



ST iespeja instale progrannnnaturu 
darbann ar printeri — HP Solution 
Center — , ka arl HP Innage Zone 
Express, kas ir erti lietojanna 
progrannnna, kura sniedz fotoattelu 
redigesanas un drukasanas 
pannatiespejas. 

• Skatlsana. Apskatiet fotoattelus 
dazados tuvinajunnos un veidos. Erti 
sakartojiet un parvaldiet fotoattelus. 

• Redigesana. Apgrieziet fotoattelus 
un nonenniet sarkano acu efektu. 
Autonnatiski pielagojiet un 
apstradajiet fotoattelus, padarot tos 
nevainojannus. 

• Drukasana. Drukajiet fotoattelus 
dazados fornnatos un daudzejados 
izkartojunnos. 

• Koplietosana. Nosutot fotoattelus 
ginnenei un draugienn, neapgrutiniet 
vinus ar apjonnTgienn e-pasta 
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pielikunnienn, bet iznnantojiet 
uzlabotu e-pasta nosutlsanas veidu: 
ar progrannnnu HP Instant Share. 
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4 Atbalsts un garantija 



[22^ Piezime. HP atbalsta pakalpojumu nosaukumi dazadas valstis/regionos var 
\^ atskirties. 

Ja rodas kada problema, veiciet sadas darblbas: 

1 . Parbaudiet printera komplektacija ieklauto dokumentaciju. 

Uzstadlsanas pamacTba. HP PhotoSmart 470 series uzstadTsanas 
pamacTba ir paskaidrots, ka uzstadlt printeri un izdrukat pirmo fotoattelu. 

- Lietotaja rokasgramata. HP Photosmart 470 series lietotaja rokasgramata ir 
aprakstltas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, ka izmantot printeri, to 
nepievienojot datoram, ka arl sniegta informacija par aparaturas problemu 
noversanu. ST rokasgramata ir pieejama elektroniska formata lietotaja 
rokasgramatas kompaktdiska. 

- Uzzinu rokasgramata. HP Photosmart 470 series uzzinu rokasgramata ir 
gramata, kuru sobrld lasat. Taja ir sniegta pamatinformacija par printeri — ta 
uzstadlsanu, darblbu, tehnisko atbalstu un garantiju. Slkakus noradljumus 
skatiet lietotaja rokasgramata, kas elektroniski pieejama lietotaja 
rokasgramatas kompaktdiska. 

HP Photosmart Printer Help. Elektroniskaja palTdzTba HP Photosmart 
Printer Help aprakstlts, ka printeri lietot kopa ar datoru, un ir sniegta 
informacija par prog ram maturas problemu noversanu. 

2. Ja nevarat noverst problemu, izmantojot dokumentacija sniegto informaciju, 
apmeklejiet majas lapu www.hp.com/support, lai: 

pieklutu tiessaistes atbalsta lapam; 

- nosutltu HP e-pasta zinojumu un sanemtu atbildes uz saviem jautajumiem; 

- sazinatos ar HP tehnisko personalu, izmantojot tiessaistes terzesanu; 
parbaudltu, vai nav pieejami programmaturas atjauninajumi. 

Atbalsta iespejas un to pieejamlba mainas atkarlba no izstradajuma, valsts/ 
regiona un valodas. 

3. Sazinieties ar vietejo tirdzniecTbas iestadi. Ja printerim ir aparaturas klume, jus 
palugs printeri nogadat vieta, kurto iegadajaties. lerobezotas garantijas laika 
printera remonts tiek veikts bez maksas. Pec garantijas laika jums noteiks maksu 
par apkalposanu. 

4. Ja, izmantojot elektronisko palTdzTbu Printer Help vai HP Web vietas, problemu 
neizdodas noverst, zvaniet uz HP klientu apkalposanas talruna numuru, kas 
noradlts jusu valstij/regionam. Valstu/regionu talrunu numuru sarakstu skatiet sis 
rokasgramatas virseja vaka iekspuse. 

HP klientu apkalposana pa talruni 

Printera garantijas perioda atbalstu pa talruni var sanemt bez maksas. Plasaku 
informaciju skatiet sadala Limited warranty statement, vai apmeklejiet Web vietu 
www.hp.com/support, lai parbaudltu, kads ir paredzeta bezmaksas atbalsta termins. 

Kad bezmaksas periods atbalstam pa talruni ir beidzies, HP atbalstu pa talruni var 
sanemt par papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatltaju vai zvaniet uz savas 
valsts/regiona atbalsta talruna numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespejas. 
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Lai sanemtu HP atbalstu pa talruni, zvaniet uz savai atrasanas vietai atbilstoso 
atbalsta talruna numuru. Zvanltajiem jasedz telesakaru operatora noteiktas 
standartizmaksas. 

Ziemelamerika. Zvaniet 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). ASV talruna atbalsts ir 
pieejams gan angliski, gan spaniski 24 stundas diennaktl, septinas dienas nedela 
(atbalsta dienas un laiks var tikt mainlts bez iepriekseja brldinajuma). Garantijas laika 
sis pakalpojums ir bezmaksas. Pec garantijas laika var tikt noteikta maksa. 

Rietumeiropa. Klienti no Austrijas, Belgijas, Danijas, Francijas, Italijas, Trijas, 
Lielbritanijas, NTderlandes, Norvegijas, Portugales, Somijas, Spanijas, Sveices, 
Vacijas un Zviedrijas var apmeklet Web vietu www.hp.com/support, lai sanemtu 
informaciju par atbalsta talruna numuriem sava valstl/regiona. 

Citas valstls/regionos. Atbalsta talrunu numuru sarakstu skatiet sis rokasgramatas 
virseja vaka iekspuse. 

Zvanlsana 

Zvanot uz HP klientu apkalposanu, atrodieties datora un printera tuvuma. Sagatavojiet 
sadu informaciju: 

• printera modela numurs (noradlts printera priekspuse); 

• printera serijas numurs (noradlts printera apakspuse); 

• datora operetajsistemas nosaukums un versija; 

• printera programmaturas versija: 

- Sistema Windows. Lai apskatltu printera programmaturas versiju, ar peles 
labo pogu noklikskiniet uz ikonas HP Digital Imaging Monitor sistemas 
Windows uzdevumjosia un izvelieties About (Par). 

Macintosh datoros. Lai apskatltu printera programmaturas versiju, 
izmantojiet dialoglodzinu Print (Drukasana). 

• printera ekrana vai datora monitora paradltie zinojumi; 

• atbildes uz sadiem jautajumiem: 

Vai problema, kuras del zvanat, ir atgadljusies arl ieprieks? Vai varat izveidot 
sadu situaciju velreiz? 

- Vai uzstadljat jaunu aparaturu vai instalejat datora programmaturu aptuveni 
taja laika, kad radas problema? 

Atgriesana HP tehniskajam atbalstam (tikai Ziemelamerika) 

HP sazinasies, lai vienotos par produkta panemsanu un nogadasanu HP centralaja 
servisa centra. Produkta piegadi un nogadasanu abos virzienos apmaksa HP. Sis 
pakalpojums aparaturas garantijas perioda laika ir bezmaksas. Sis pakalpojums ir 
pieejams tikai Ziemelamerika. 

Papildu garantijas iespejas 

Par papildu samaksu printerim ir pieejamas izverstas pakalpojumu paketes. 
Apmeklejiet www.hp.com/support, atlasiet savu valsti/regionu un valodu, pec tam 
iepazTstieties ar pakalpojumiem un garantijas nosacTjumiem, lai iegutu informaciju par 
izverstam pakalpojumu paketem. 
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garantija 



HP produkts 


lerobezotas garantijas ilgums 


Programmatura 


90 dienas 


Drukas kasetnes 


Kamer HP tinte tiek izlietota vai pienacis uz kasetnes 
uzdrukatais servisa nodrosinajuma beigu datums - atkarTba no 
ta, kas notiek pirmais. Sis servisa nodrosinajums neattiecas uz 
HP tintes produktiem, kuri tiek atkartoti uzpildTti, parstradati, 
atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbTba kads ir iejaucies. 


Piederumi 


1 gads 


Printera periferijas aparatura (papildinformaciju sk. talak) 


1 gads 



A. lerobezotas garantijas apjoms 

1 . HewlettPackard (HP) lietotajam-klientam garante, ka ieprieks minetaja perioda, sakot ar datumu, kad klients 
iegadajies so produktu, ieprieks noradTtie HP produkti bus bez materialu un apstrades defektiem. 

2. Programmaturai HP ierobezota garantija attiecas tikai uz nespeju izpildTt programmesanas instrukcijas. HP negarante, 
ka jebkadu produktu darbTba bus nepartraukta un bez kludam. 

3. HP ierobezota garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radusies produkta normalas lietosanas rezultata, 
un neietver nevienu citu problemu, ieskaitot tas, kuru celonis ir: 

a. nepareiza apkope vai modificesana; 

b. programmatura, materiali, detalas un izejmateriali, ko nepiegada vai neatbalsta HP; vai 

c. darbTba, kas neatbilst produkta specifikacija noradTtajiem parametriem; 

d. nesankcioneta modificesana vai nepareiza lietosana. 

4. Tintes kasetnu, kas nav HP kasetnes, vai atkartoti uzpildTtu tintes kasetnu izmantosana HP printeru produktos 
neietekme ne klientam paredzeto garantiju, ne arT ar klientu noslegto HP atbalsta ITgumu. Tomer, ja printera klume vai 
bojajums ir izskaidrojams ar tadas tintes kasetnes izmantosanu, kas nav HP kasetne vai ir atkartoti uzpildTta, HP ir 
tiesTga pieprasTt savu standarta maksu par patereto laiku un materialiem, apkalpojot printeri ar sadu klumi vai 
bojajumu. 

5. Ja atbilstosa garantijas perioda laika HP sanem pazinojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP 
garantija, HP pec savas izveles vai nu salabos, vai aizstas so produktu. 

6. Ja HP nespej salabot vai aizstat bojato produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP sapratTga laika perioda pec tam, 
kad tiks sanemts pazinojums par defektu, atmaksas produkta iegades cenu. 

7. HP nav jalabo, jaaizstaj vai javeic atmaksa, kamer klients bojato produktu nav nogadajis atpakal HP. 

8. Jebkurs aizstajejprodukts var but jauns vai gandrTz jauns, ja ta funkcionalitate ir vismaz tada pati ka aizstajamajam 
produktam. 

9. HP produktos var but parstradatas detalas, komponenti un materiali, kuru veiktspeja ir tada pati ka jauniem 
materialiem. 

10. HP pazinojums par ierobezoto garantiju ir speka visas valstTs, kur HP izplata sai garantijai paklautos produktus. 
LTgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemeram, servisu, izbraucot pie klienta, piedava visi autorizetie HP 
servisa centri tajas valstTs, kur so produktu izplata HP vai autorizets importetajs. 

B. Garantijas ierobezojumi 

CIKTALTO ATLAUJ VIETEJA LIKUMDOSANA, NE HP, NE TAS TRESAS PUSES PIEGADATAJI NEGARANTE 
UN NEPIELAUJ NEKADA VEIDA NE TIESI, NE NETIESI NORADTTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR 
PIEMEROfTBU PARDOSANAI, APMIERINOSU KVALITATI UN PIEMEROTTBU NOTEIKTAM NOLUKAM, KA ART 
SADUS APSTAKLUS. 

C. AtbildTbas ierobezojumi 

1 . Saja pazinojuma par garantiju noradTtas kompensacijas ir klienta vienTgas un ekskluzTvas kompensacijas, ja tas nav 
pretruna arvietejo likumdosanu. 

2. JA TAS NAV PRETRUNA AR VIETEJO LIKUMDOSANU, IZNEMOT SAJA PAZINOJUMA PAR GARANTIJU TPASI 
NORAdTtAS SAISTTBAS, HP VAI TAS TRESAS PUSES PIEGAdAtAJI NEKAdA GADTJUMA NAV ATBILDTGI PAR 
TIESIEM, NETIESIEM, SPECIALIEM, NETTSIEM UN IZRIETOSIEM KAITEJUMIEM NEATKARTGI NO TA, VAI TO 
NOSAKA UGUMS, LIKUMA NOTEIKTIE ATLTDZINAMIE ZAUDEJUMI VAI JEBKURS CITS JURIDISKS 
PIENEMUMS, KAARTPIENEMUMI PAR SADU KAITEJUMU IESPEJAMTBU. 

D. Vieteja likumdosana 

1 . Sis pazinojums par garantiju klientam pieskir Tpasas juridiskas tiesTbas. Klientam, iespejams, ir arT citas tiesTbas, kas 
dazados ASV states, Kanadas provinces un pasaules valstTs atskiras. 

2. Sis pazinojums par garantiju ir jauzskata par atbilstosu vietejas likumdosanas prasTbam, ciktal sis pazinojums par 
garantiju nav pretruna ar vietejo likumdosanu. Saskana arvietejo likumdosanu noteiktas atrunas un ierobezojumi, kas 
mineti saja pazinojuma par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemeram, dazos ASV states, ka arT citas teritorijas 
arpus ASV (ieskaitot Kanadas provinces) var: 

a. nepielaut sT pazinojuma par garantiju atrunu un ierobezojumu klienta likuma noteikto tiesTbu ierobezosanu 
(piemeram, Lielbritanija); 

b. citadi ierobezot razotaja kompetenci realizet sadas atrunas un ierobezojumus; vai 

c. pieskirt klientam papildu garantijas tiesTbas, noradTt to netieso garantiju ilgumu, no kuram razotajs nevar atteikties, 
_ vai neatlaut netieso garantiju ilguma ierobezojumus. 

3. ST PAZINOJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LIKUMDOSANA NAV NOTEIKTS CITADI, NEIZSLEDZ, 
NEIEROBEZO UN NEPARVEIDO, KA ART PAPILDINA OBLIGAtAS LIKUMA NOTEIKTAS TIESTBAS, KAS 
PIEMEROJAMAS HP PRODUKTU PARDOSANAI SIEM KLIENTIEM. 

Informacija par HP ierobezoto servisa nodrosinajumu 

Godatais klient! 

Pielikuma ir noradTti to HP uznemumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobezoto servisa nodrosinajumu (razotaja 
servisa nodrosinajumu) jusu valstT. 

Papildus razotaja servisa nodrosinajumam likumdosanas aktos jums var but paredzetas citas uz pirkuma ITgumu 
balstltas pret pardeveju izmantojamas tiesTbas, kas netiek lerobezotas ar so razotaja servisa nodrosinajumu. 
Latvia: Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Riga, LV-1050 



5 Tehniskie parametri 



Saja nodala ir uzskaititas minimalas sistemas prasibas HP Photosmart printera 
programmaturas instalesanai un sniegta dala printera tehnisko parametru. 

Sistemas prasibas 



Komponents 


Sistemas Windows 
minimalas prasibas 


Macintosh datora 
minimalas prasibas 


Operetajsistema 


Microsoft® Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home un 
XP Professional 


Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x 
vai jaunaka 


Procesors 


Intel® Pentium® II (vai 
lldzvertlgs) vai jaudlgaks 
(lai lietotu HP Image 
Zone, nepieciesams 
Pentium III) 


G3 vai jaudlgaks 


RAM 


64 MB (ieteicams — 
128 MB) 


128 MB 


Brlva vieta diska 


500 MB 


150 MB 


Videodisplejs 


800x600, 16 bitu vai 
labaks 


800x600, 16 bitu vai 
labaks 


LrU-rxv^ivi aisKazinis 




H-X 


Savienojamlba 


Pilnatruma USB 2.0: 

iviiuroboii vvMiuowb yo, 
2000 Professional, Me, 
XP Home un 
XP Professional 

PictBridge: lietojot 
prieksejo kameras portu 

Bluetooth: lietojot 
atseviski iegadajamu 
HP Bluetooth bezvadu 
printera adapteri 


Pilnatruma USB 2.0: 

IVIdU wo A lU.Z.o, lU.O.X 

un jaunaka 

PictBridge: lietojot 
prieksejo kameras portu 


Parlukprogramma 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 vai jaunaka 
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5. nodala 

Printera tehniskie parametri 



Kategorija 


Tehniskie parametri 


Savienojamlba 


Pilnatruma USB 2.0: Microsoft Windows 98, 

2000 Professional, Me, XP Home un 

XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x vai 

jaunaka 

PictBridge: Microsoft Windows 98, 

2000 Professional, Me, XP Home un 

XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x vai 

jaunaka 

Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home un XP Professional 


Displejs 


6,4 cm (2,5 collu) skidro kristalu krasu displejs 


Apkartejas vides 
raksturojums 


Galejie apstakli darblbas laika: 5-40° C un 5- 
90% RH 

leteicamie apstakli darblbas laika: 15-30° 0 un 
20-80% RH 


Attelu failu formati 


JPEG Baseline 

TIFF 24 bitu RGB nesaspiests slanains 

TIFF OA. Kiti 1 YOKOr nocacnioctc clanainc 
1 inn ^H- UILU T ouv./! i ic:;oc1o|JIc:;oLo oidMciiiio 

TIFF 24 bitu RGB PackBits slanains 
TIFF 8 bitu pelektonu nesaspiests/PackBits 
TIFF 8 bitu paletes krasu nesaspiests/PackBits 
TIFF 1 bita nesaspiests/PackBits/1 D Huffman 


leksejais cietais disks 


1 ,5 GB 


Apmales 


Izdruka bez apmales: augseja/apakseja/kreisa/ 
laba 0,0 mm 

Izdruka ar apmali: augseja/apakseja/kreisa/laba 
3 mm 


Materialu izmeri 


FotopapTrs 13 x 18 cm 

FotopapTrs 10 x 15 cm 

FotopapTrs ar malinu 10 x 15 cm (ar 1,25 cm 
malinu) 

HP fotokartlsu papTrs Premium 10 x 20 cm 

Avery 0661 1 un 06612 uzlTmju fotopapTrs 
10x15 cm; viena lapa ietilpst 16 taisnstura vai 
ovalas uzlTmes 

Panoramas fotopapTrs (kompozTtatteliem) 
10x30 cm 
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(turpinajums) 



Kategorija 


Tehniskie parametri 




Kartotekas kartltes 10 x 15 cm 

Hagaki kartltes 100 x 148 mm 

A6 formata kartltes 105 x 148 mm 

L formata kartltes 90 x 127 mm 

L formata kartltes ar malinu 90 x 127 mm (ar 
12,5 mm malinu) 

2L formata kartltes 127 x 178 mm (5x7 collas) 


Materialu veidi 


FotopapTrs 

Kartltes: kartotekas, Hagaki, A6, L, 2L 
Avery C661 1 un C6612 uzlTmju fotopapTrs 


Atminas kartes 


CompactFlash 1 un II 
Memory Stick 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
xD-Picture Card 


Atminas karsu atbalstltie 
failu formati 


Druka: visi atbalstltie attelu un video failu formati 
Saglabasana: visi failu formati 


Papira tekne 


Viena 13x18 cm fotopapTra tekne 


PapTra teknes ietilpTba 


20 loksnes, maksimalais loksnes biezums 305 |jm 
(12 collas tukstosdalas) 


Stravas adapteris 


HP detala nr. 0957-2121 (Ziemelamerika), 100- 
240 V mainstrava (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 

HP detala nr. 0957-2120 (citur pasaule), 100- 
240 V mainstrava (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 


Stravas paterins 


ASV 

Druka: 14,46 W 
DTkstave: 7,36 W 
Izslegts: 6,94 W 
Citur pasaule 
Druka: 15,33 W 
DTkstave: 7,79 W 
Izslegts: 6,72 W 


Drukas kasetne 


HP triskrasu (7 ml) 

HP triskrasu (14 ml) 

HP pelektonu fotodrukas 
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(turpinajums) 



Kategorija 


Tehniskie parametri 




Piezime. Drukas kasetnu numurus skatiet uz sis 
rokasgramatas aizmugureja vaka vai atveriet 
printera rlkkopu. 


Pilnatruma USB 2.0 atbalsts 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, 
XP Home un XP Professional 

Mac OS X 10.2.3, 10.3.x vai jaunaka 

HP iesaka lietot USB kabeli, kasTsaks par 3 metriem 


Videofailu formati 


Motion JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies witli part 15 of tine FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 



